
1

VNC1045-DBJv2

V1.8

EI
N
BA

U-

A
N
LE

IT
UN

G



2

WICHTIGE HINWEISE

Die Ihnen vorliegende Anleitung ist eine Einbauhilfe zur fachgerechten Mon-
tage des Geräts.

Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise vor der Installation:

• Behandeln Sie bitte alle Teile des Geräts und die Komponenten Ihres Fahr-
zeugs grundsätzlich mit Vorsicht. 

• Beachten Sie unter allen Umständen die Vorschriften des Fahrzeugherstellers 
und nehmen Sie keine Veränderungen am Fahrzeug vor, welche die Fahrsi-
cherheit beeinträchtigen könnten.

• Klemmen Sie aus Sicherheitsgründen den Masseanschluss der Kfz-Batterie vor 
der Installation ab.

• Bitte achten Sie stets auf die korrekte Polarität der Anschlüsse.

• Bitte modifizieren Sie keine Kabelsätze oder Anschlüsse des Geräts oder des 
Fahrzeugs, da sonst der Garantieanspruch davon beeinträchtigt werden könnte.

• Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Kabel gequetscht werden oder einen 
Kurzschluss verursachen. 

• Verlegen Sie keine Kabel vor den Airbags z.B. im Armaturenbrett oder in einer 
Art und Weise, dass diese in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.
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EMPFOHLENE WERKZEUGE:

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Entriegelungsbügel Kunststoff-Montagekeile 

Kabelbinder Kreuzschlitz-Schrau-
bendreher oder Bit

Lenkradfernbedienungsadapter:
 
VNA-LFB-FD2 
FIAT DUCATO IV, PEUGEOT BOXER III, CITROËN JUMPER III (Typ 290, ab 2015) 
mit Radiovorbereitung, ISO-Anschluss 

VNA-LFB-FD3 
FIAT DUCATO IV, PEUGEOT BOXER III, CITROËN JUMPER III (Typ 290, ab 2015)
mit Original-Radio oder Original-Navigationssystem, CAN-Bus (52-PIN), USB-An-
schluss (optional), AUX-Anschluss (optional) 

VNA-LFB-FD4
FIAT DUCATO IV, PEUGEOT BOXER III, CITROËN JUMPER III (Typ 290, ab 2015)
mit Original-Radio Delphi F250, ISO-Anschluss

VNA-LFB-FD5 (im Lieferumfang enthalten)
FIAT DUCATO III, PEUGEOT BOXER II, CITROËN JUMPER II (Typ 250, 2006 - 2015)
ISO-Anschluss

Kunststoffbohrer

Ø 20 mm

Torx-Schraubendre-
her oder Bit
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EINBAUANLEITUNG

Nur bei Radio ab Werk:
Ziehen Sie das Radio mit Hilfe 
der Entriegelungswerkzeuge aus
dem Schacht.

Nur bei Radio ab Werk:
Lösen Sie die 4 Schrauben.

Öffnen Sie das Ablagefach und lösen die 2 
Schrauben.

Nur bei Radio ab Werk:
Entfernen Sie die Stecker auf der Rückseite des 
Radios.

Lösen Sie die 2 Schrauben darunter.

Ziehen Sie das Ablagefach nach oben heraus.
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EINBAUANLEITUNG

Das Cockpit müsste jetzt so aussehen. Lösen Sie die 2 Schrauben.

Lösen Sie die 2 Schrauben darunter. Entfernen Sie die Lüftungsschächte links und 
rechts mit einem Schraubenzieher und Hebel-
wirkung wie abgebildet.

Heben Sie die Gummiablage an und entfernen Sie die Schraube darunter.
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EINBAUANLEITUNG

Entfernen Sie die Blende.

Lösen Sie die 2 Schrauben.

ZWISCHENSTAND

Entfernen Sie die Blende 
indem Sie diese anheben 
und nach vorne wegziehen.

Lösen Sie die Stecker.
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EINBAUANLEITUNG

Entfernen Sie alle markierten Clips 
von der Originalblende und stecken 

diese auf die mitgelieferte Blende.

Lösen Sie die 2 Schrauben.

Lösen Sie die Schraube auf der rechten Seite 
unterhalb des Lenkrads.

Ziehen Sie die Abdeckung von hinten nach 
oben heraus (wie abgebildet).

Lösen Sie die 2 Schrauben und legen Sie das 
Tachodisplay oben ab (Stecker können dran bleiben).

Lösen Sie die Schrauben auf der linken Seite 
unterhalb des Lenkrads.

+ 1x Schraube
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EINBAUANLEITUNG

Legen Sie das Ablagefach wieder ein und heben es an, danach befestigen Sie die 2 Schrauben.

Bauen Sie dann die mitgelieferte Blende ein, in 
der die GPS-Antenne integriert ist.

Achten Sie dabei auf das GPS-Kabel und 
befestigen Sie die 2 Schrauben. 
Führen Sie dann das Kabel der GPS-Anten-
ne zum Gerät und verbinden Sie es mit der 
GPS-Buchse wie auf Seite 14 beschrieben.

Befestigen Sie die 2 Schrauben auf der 
Vorderseite.

VNA-BTBOX*-Anschluss (optional):
Entfernen Sie den Deckel vom Sicherungs-
kasten. Lösen Sie die Schraube.
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EINBAUANLEITUNG

Schließen Sie die jeweiligen Kabel wie ab Seite 14 beschrieben am ESX Gerät an.

Platzieren Sie das Mikrofon. 
Verlegen Sie das Mikrofonkabel 
wie abgebildet.

(Abbildung zeigt Kabel mit werkseitig verbautem Radio) (Abbildung zeigt Kabel ohne werkseitig verbautem Radio)

* Optionales Zubehör

VNA-BTBOX*-Anschluss (optional): 
Verlegen Sie das Anschlusskabel.
(wie abgebildet)

VNA-BTBOX*-Anschluss (opti-
onal): Entfernen Sie die Kappe 
des Steckers.

VNA-BTBOX*-Anschluss (optional):
Schließen Sie den mitgelieferten 
VNA-BTBOX-Stecker an.
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EINBAUANLEITUNG

Setzen Sie das Tachodisplay und die 
Abdeckung wieder ein.

Schieben Sie das ESX Gerät in den Schacht.

Befestigen Sie die Schrauben. ESX Gerät nach dem Einbau.

Befestigen Sie die Schraube und legen Sie die Gummiablage wieder ein.
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LENKRADFERNBEDIENUNG (optionaler Adapter benötigt)

Lenkradfernbedienung - Multifunktionstasten anlernen
Wechseln Sie hierfür in die Systemeinstellungen des Gerätes und wählen den Punkt
„Lenkradsteuerung“ aus.

Anschließend erscheint folgendes Menü:

Drücken Sie zunächst zur Vorbereitung die Taste „Reset“. Danach drücken Sie auf die ge-
wünschte Funktion und anschließend auf die Taste am Multifunktionslenkrad über welche diese 
Funktion gesteuert werden soll. Nachdem Sie eine Funktion erfolgreich zugewiesen haben, wird 
das Feld markiert.
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LIEFERUMFANG

ARTIKEL ABBILDUNG ANZAHL

Hauptgerät 1

Blende inkl. GPS-Antenne 1

MicroSD Speicherkarte 8GB 
Navigationssoftware    

   
1

Fernbedienung 1

Mikrofon 1

Antennensplitter (Aktiv) für 
FM/DAB+ Radioempfang 1
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LIEFERUMFANG

ARTIKEL ABBILDUNG ANZAHL

Audio-Kabel 1

Kamera/AUX/Video-Kabel 1

Video-Kabel 1

USB-Verlängerung 1

System-Kabel 1

Lenkradfernbedienungsadapter 1

Video Box
(Kamera-Relais) 1
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ANSCHLUSSPLAN
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ANSCHLUSSPLAN
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ANSCHLUSS ANTENNENSPLITTER (AKTIV)

LFB
Lenkradfern-
bedienung

ANTENNENSPLITTER (AKTIV)
FÜR FM/DAB+ RADIOEMPFANG

CVBS-IN
Derzeit ohne 
Verwendung

FAHRZG.
ANTENNE

+ 12 V

OPTIONAL

AMP TURN
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Doppellinsenkamera

ANSCHLUSS KAMERA

Beispiel: VNA-RCAM-DUALSHUTTER

Beispiel: VNA-RCAM-SHUTTER

Stromversorgung der Kamera mit Zündungsplus im 
ISO-Stecker A7 verbinden.

Zusammen mit Signal vom Rück-
wärtsgang der grünen Leitung 
REVERSE im ISO-Stecker A3
verbinden.

ACHTUNG: Das Rückwärts-
gang-Signal muss mit der grünen 
Leitung REVERSE im ISO-Stecker 
A3 verbunden werden.

Offenes Kabelende
isolieren und gegen 
Kurzschluss schützen!

Kabel
trennen AUX IN VIDEO

AUX IN VIDEO

AUX IN R

AUX IN R

AUX IN L

AUX IN L

VIDEO BOX

VIDEO BOX

REVERSE CAMERA

REVERSE CAMERA

 IN

 IN

FRON

FRON

T 

T 

CAMERA

CAMERA

 IN

 IN

GND

GND

REVERSE CAMER

REVERSE CAMER

A 

A 

POWER

POWER

Rückfahrkamera
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Doppellinsenkamera 2

ANSCHLUSS KAMERA

Beispiel: VNA-RCAM-DBJ200

GND

FRONT CAMERA IN

REVERSE CAMERA IN

REVERSE 
TRIGGER

VIDEO BOX

REVERSE CAMERA POWER

Stromversorgung der Kamera mit Zündungsplus im 
ISO-Stecker A7 verbinden.

Zusammen mit Signal vom Rückwärts-
gang der grünen Leitung REVERSE 
im ISO-Stecker A3 oder mit REVERSE 
TRIGGER verbinden.

Offenes Kabelende
isolieren und gegen 
Kurzschluss schützen!

Kabel
trennen
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Doppellinsenkamera 3

Beispiel: VNA-RCAM-CS220

GND

FRONT CAMERA IN

REVERSE CAMERA IN

REVERSE 
TRIGGER

VIDEO BOX

REVERSE CAMERA POWER

Stromversorgung der Kamera mit Zündungsplus im 
ISO-Stecker A7 verbinden.

Zusammen mit Signal vom Rückwärts-
gang der grünen Leitung REVERSE 
im ISO-Stecker A3 oder mit REVERSE 
TRIGGER verbinden.

Offenes Kabelende
isolieren und gegen 
Kurzschluss schützen!

Kabel
trennen

ANSCHLUSS KAMERA
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