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Entfernen Sie das originale Steuergerät 
im Handschuhfach. Verwenden Sie dazu 
passendes Entriegelungswerkzeug. 

Verlegen Sie danach das 1 Meter lange 
Anschlusskabel des Monitors durch 
das Armaturenbrett zum Einbauort des 
Monitors und schließen es dort an.

�1�X�Q���N�|�Q�Q�H�Q���6�L�H���G�H�Q���0�R�Q�L�W�R�U���D�P���I�D�K�U�]�H�X�J�V�S�H�]�L�¿�V�F�K�H�Q���(�L�Q�E�D�X�U�D�K�P�H�Q���D�Q�E�U�L�Q�J�H�Q�����%�H-
achten Sie dazu die jeweiligen Installationshinweise Ihres Fahrzeugs.

Schieben Sie dann das ESX Hauptgerät 
in den Einbauschacht im Handschuh-
fach bis die Halteclips einrasten. 

Schließen Sie nun das ESX Hauptgerät 
wie auf Seite 6 beschrieben an. Je nach 
�)�D�K�U�]�H�X�J���Z�L�U�G���H�L�Q���I�D�K�U�]�H�X�J�V�S�H�]�L�¿�V�F�K�H�U��
Adaptersatz benötigt, z.B. für Fahrzeu-
ge mit Quadlock-Anschluss.

INSTALLATION DES GERÄTS MIT VNA-EXT-KIT100
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EINRICHTEN DER 4G/LTE-VERBINDUNG

1.	 Verlegen Sie zunächst die beiden 4G/LTE-Antennen innerhalb des Armaturen-
bretts zur Windschutzscheibe hin, je eine Antenne für links und eine für rechts. 

2.	 Idealerweise sollte Sie die Antennen an die Windschutzscheibe kleben, um 
einen optimalem Empfang zu gewährleisten. 

3.	 Legen Sie dann Ihre SIM-Karte in den 4G/LTE-Dongle ein:

Öffnen Sie den Dongle, indem Sie die 
Klappe nach rechts drücken .

Legen Sie dann Ihre SIM-Karte mit den 
Kontakten nach unten ein.

Schließen Sie die Metallklappe wieder 
und verriegeln diese, indem sie die 
Klappe vorsichtig nach unten schie-
ben. 

Kompatible SIM-Karten:

Micro SIM Nano SIM mit Adapter 
für Micro SIM

Öffnen Sie nun die Metallklappe mit 
einem geeigneten spitzen Werkzeug, 
indem Sie die Klappe vorsichtig nach 
oben schieben und aufklappen.
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EINRICHTEN DER 4G/LTE-VERBINDUNG

4.	 Schalten Sie danach das Gerät an, um die 4G/LTE Verbindung zu testen. 

5.	 Verlegen Sie nach erfolgreichem Test den 4G/LTE Dongle im Radioschacht oder 
Armaturenbrett.

Nachdem das Gerät gestartet ist, ge-
ben Sie hier Ihren 4-stelligen PIN-Code 
der SIM-Karte ein. Bestätigen Sie die 
Eingabe mit dem Haken.

Ist das Gerät erfolgreich mit dem mo-
bilen Internet verbunden, erscheint an 
der Statusleiste oben rechts das Sym-
bol „4G“.

Nach erfolgreicher Eingabe wird die 
SIM-Karte entsperrt.

Wird das Gerät ausgeschaltet, müs-
sen Sie wie bei einem Smartphone 
nach jedem Neustart den PIN-Code 
der SIM-Karte erneut eingeben*.

* In handelsüblichen Smartphones kann die PIN-Abfrage der SIM-Karte deaktiviert 
werden. Legen Sie dazu die SIM-Karte in einem Smartphone ein und führen Sie die 
Deaktivierung entsprechend durch. Die entsprechenden Schritte sind je nach Smart-
phone unterschiedlich.  
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TECHNISCHE DATEN / FUNKANLAGEN TYP

Funktion Band-Information Frequenzbereich Max. abgestrahlte Leistung

GPS GLONASS 1.575 MHz / 1.602 MHz –

AM Radio Mittelwellenband 520 - 1.700 Hz –

FM Radio Band II 87,5 - 108 MHz –

DAB Radio Band III (5A – 13F) 174,9 - 239,2 MHz –

4G / LTE FDD (Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20)	
TDD (Band 38 / 39 / 40 / 41)

800 - 2.100 MHz
1.900 - 2.600 MHz

21,9 dBm
21,7 dBm

3G WCDMA (Band 1 / 5 / 8) 900 - 2.100 MHz 22,8 dBm

Bluetooth Version 5.0 2.400 MHz - 2.484 MHz 8,5 dBm

WiFi / W-LAN IEEE802.11b/g/n 2.400 MHz 16,0 dBm
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NOTIZEN
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