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Verbinden Sie den Stecker des Monitors mit dem Hauptgerät.

Schieben Sie den Monitor auf die Haltevorrichtung des Hauptgeräts und entriegeln 
Sie dabei die beiden Haltebügel auf der Seite, indem Sie diese nach außen schieben.

ZUSAMMENBAU DES GERÄTS

      WICHTIGER HINWEIS:
Sollte der Monitor nach dem Anschließen am Hauptgerät nicht funktionieren, könnte der 
Anschlussstecker des Verbindungskabels nicht richtig eingerastet sein.

Ziehen Sie dann den Anschlussstecker am Monitor am Kabel vom Anschluss weg bis dieser 
korrekt einrastet ohne dabei die Entriegelung zu betätigen.
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EINRICHTEN DER 4G/LTE-VERBINDUNG

1.	 Verlegen Sie zunächst die beiden 4G/LTE-Antennen innerhalb des Armaturen-
bretts zur Windschutzscheibe hin, je eine Antenne für links und eine für rechts. 

2.	 Idealerweise sollte Sie die Antennen an die Windschutzscheibe kleben, um 
einen optimalem Empfang zu gewährleisten. 

3.	 Legen Sie dann Ihre SIM-Karte in den 4G/LTE-Dongle ein:

Öffnen Sie den Dongle, indem Sie die 
Klappe nach rechts drücken .

Legen Sie dann Ihre SIM-Karte mit den 
Kontakten nach unten ein.

Schließen Sie die Metallklappe wieder 
und verriegeln diese, indem sie die 
Klappe vorsichtig nach unten schie-
ben. 

Kompatible SIM-Karten:

Micro SIM Nano SIM mit Adapter 
für Micro SIM

Öffnen Sie nun die Metallklappe mit 
einem geeigneten spitzen Werkzeug, 
indem Sie die Klappe vorsichtig nach 
oben schieben und aufklappen.
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EINRICHTEN DER 4G/LTE-VERBINDUNG

4.	 Schalten Sie danach das Gerät an, um die 4G/LTE Verbindung zu testen. 

5.	 Verlegen Sie nach erfolgreichem Test den 4G/LTE Dongle im Radioschacht oder 
Armaturenbrett.  

6.	 Wird das Gerät ausgeschaltet, müssen Sie wie bei einem Smartphone nach je-
dem Neustart den PIN-Code der SIM-Karte erneut eingeben. In handelsüblichen 
Smartphones kann die PIN-Abfrage der SIM-Karte deaktiviert werden. Legen 
Sie dazu die SIM-Karte in ein Smartphone ein und führen Sie die Deaktivierung 
entsprechend durch. Die entsprechenden Schritte sind je nach Smartphone 
unterschiedlich.  

Nachdem das Gerät gestartet ist, ge-
ben Sie hier Ihren 4-stelligen PIN-Code 
der SIM-Karte ein. Bestätigen Sie die 
Eingabe mit dem Haken.

Nach erfolgreicher Eingabe wird die 
SIM-Karte entsperrt. Ist das Gerät er-
folgreich mit dem mobilen Internet 
verbunden, erscheint an der Status-
leiste oben rechts das Symbol „4G“.

WICHTIGER HINWEIS: 
In handelsüblichen Smartphones kann die PIN-Abfrage der SIM-Karte deaktiviert werden. 
Legen Sie dazu die SIM-Karte in einem Smartphone ein und führen Sie die Deaktivierung 
entsprechend durch. Die entsprechenden Schritte sind je nach Smartphone unterschiedlich.  
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KAMERA-EINSTELLUNG

Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, ist die an „R-CAM“ angeschlossene 
Rückfahrkamera mit Führungslinien zu sehen. Zum Verändern der Einstellungen, tippen Sie 
auf den Bildschirm und dann auf das erscheinende Zahnrad-Symbol.

Falls die Ansicht Ihrer angeschlossenen Kamera fehlerhaft oder gar nicht angezeigt wird, 
können unter „Camera“ diverse Einstellungen vorgenommen werden, um die Kamera an 
das Gerät anzupassen. Sollte die Kameraansicht beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht 
angezeigt werden, aktivieren Sie „Image debounce“.
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Weitere Einstellungen können Sie im App-Menü unter „Einstellungen“ und dann unter 
„Rückwärts“ vornehmen.

KAMERA-EINSTELLUNG
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