
VN1030
FEHLERBEHEBUNG LENKRADFERNBEDIENUNG
Sollten die Signale ihrer angeschlossenen Lenkradfernbedienung vom VN1030 Smart Moniceiver nicht erkannt 
werden, können Sie wie folgend beschrieben das Gerät auf niederohmigen Signalempfang umstellen. 

Tippen Sie auf Allgemeines.

Tippen Sie 10 mal schnell auf die Zeile MAC.

Tippen Sie dann auf das mittlere graue Feld rechts. 
Verlassen Sie mit der vorletzten Taste links unten am Gerät 
das Spezialmenü. Das Gerät ist nun für niederohmige 
Signale der Lenkradefernbedienung eingestellt 

WICHTIGER HINWEIS: Falls das Gerät von der Stormversorgung getrennt wird oder ein Reset durchgeführt wird, muss 
diese Vorgang erneut vorgenommen werden.

Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen.

Tippen Sie auf Seriennummer & Version.

Tippen Sie im folgenden Spezialmenü auf das untere 
graue Feld.



VN1030
STEERING WHEEL REMOTE CONTROL TROUBLESHOOTING
If the signals from your connected steering wheel remote control are not recognized by the VN1030 Smart Mon-
iceiver, you can switch the device to low-impedance signal reception as described below.

Tap on General.

Tap on the MAC line 10 times quickly.

Then tap the middle gray field on the right. Exit the 
special menu with the second-to-last button on the bottom 
left of the device. The device is now configured for low-
impedance steering wheel remote control signals.

IMPORTANT NOTE: If the device is disconnected from the power supply or a reset is performed, this process must be 
repeated.

Tap on Setting in the main menu.

Tap on Serial number & version.

In the special menu that follows, tap the lower gray field.


