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Technische Daten / Technical Specifications
Sensor Typ / Image Sensor 1/3“ CMOS IV 
TV System / TV System NTSC
Effektive Pixel / Effective Pixels 976 (H) x 496 (V)
Auflösung / Resolution 700 TVL
Blickwinkel / Viewing Angle 170° (D) x 150° (H) x 130° (V)
Lichtempfindlichkeit / Photosensitivity ≤ 0.1 Lux
Signalrauschabstand / Signal-to-noise ratio ≥ 46 dB
Videoausgang / Video Output 1.0vp-p,75 Ω
Weißabgleich / White Balance Auto
Betriebsstrom / Operating Current ≤ 75 mA (DC-DC)
Stromversorgung / Power Supply 5.5 ~ 32 V DC
Betriebstemperatur / Operating Temperature -30 ~ +75 C°, Rh95 %
Aufbewahrungstemperatur / Storage Temperature -40 ~ +85°, Rh95 %
Schutzklasse / Protection Class IP68

VNA-RCAM-CS190
Farb-Miniaturkamera in Tropfenform
Color miniature camera in drop shape

Durchtrennen Sie die Kabelschlaufe CUT 
LOOP = GUIDING LINES, um die Füh-
rungslinien der Kamera zu aktivieren.

Cut the cable loop CUT LOOP = GUIDING 
LINES to activate the camera‘s guide lines.


